
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SYMETRICKÝ / REVERZNÝ 
ELEKTRICKÝ ZÁSAH

Model: 52457, 52458, 52459, 52460

SYMETRICKÝ / REVERZNÝ ELEKTRICKÝ ZÁSAH

Vhodné pre drevené dvere, kovové dvere.

INŠTALÁCIA

na, rozmer pripojte ho k napájaniu

MOŽNOSTI MECHANICKÉHO ZÁMKU

Mechanický zámok Kľukový zámok

PRIPOJENIE KABELÁŽE

Model: 52457
Napájanie

............................................................ .............................

Model: 5245B
Napájanie Kontrola prístupu

Model: 52459
Napájanie Kontrola prístupu

Model: 52460
Napájanie Kontrola prístupu

Model Napätie Aktuálne Veľkosť Typ

52457 12V+10S 600 mA pri 1 OV 110x25x31mm Zabezpečenie 
proti zlyhaniu

5245B 12V+10S 3OO mA pri 10 V 11Ox25x31mm Bezpečné pri 
poruche

52459 12V+10S 6OOmAAt 1OV 75x2oX31mm FAilSecure

52460 12V+105. BOOmApri 10V 75x20x31 mm FailSecure



NÁVOD NA INŠTALÁCIU OTVÁRAČA DVERÍ PRIPOJENIE

Model: 52457
Napájanie Kontrola prístupu

NÁVOD NA POUŽITIE

SYMETRICKÉ/REVERZNÉ 
ELEKTRICKÉ OTVÁRAČE 
DVERÍ

Model: 52457, 52458, 52459, 52460

Určenie: 
kovové a 
drevené 
dvere.

INŠTAL
ÁCIA

TYPY 
MECHAN
ICKÝCH 
ZÁMKOV

Me
ch
ani
ck
ý 
zá
mo
k Guľový zámok

Model: 5245B

Model: 52459

Model: 52460

Model Napätie Intenzita Veľkosť Typ

52+57 12V+101 60OmA pri 1OV 110x25x31mm Symetrické
s pamäťou a zámkom

52+58 12V+10S 300 mA pri 1 OV 110x25x31mm

52+59 12V+10S 600 mA pri 10 V 75x20x31 mm Symetrické
s pamäťou a 
bezkľúčovým 

zámkom
52460 12V+10S 8tXImA na 1OV 75x2Ox31mm Symetrické

bez pamäte, bez zámku, 
bez montážnej dosky



Napájanie

Napájanie

Napájanie

Kontrola prístupu

Kontrola prístupu

Kontrola prístupu


